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ГРУППА
КОМПАНИЙ 
ПРАКТИК

лидирующий 
производитель 
и поставщик 
промышленного 
электрооборудования: 
электродвигателей, 
насосов, редукторов, 
вентиляционной техники 
и систем управления 
энергией

Широкий спектр оборудования позволяет 
предложить комплексные решения под любые 
задачи. Кроме того, мы подбираем и поставляем 
аналоги европейского оборудования без потерь 
в качестве и надежности.

Офисы и склады ПРАКТИК расположены 
в 18 крупнейших городах России: Нижнем 
Новгороде, Москве, Санкт-Петербурге, 
Екатеринбурге, Казани, Краснодаре, Новосибирске, 
Перми, Ростове-на-Дону, Самаре, Воронеже, Уфе, 
Саратове, Ульяновске, Ижевске, Кирове, Пензе, 
Ярославле, а также в республиках Беларусь 
и Казахстан.

Более 30 лет 
на рынке

Технический 
и сервисный центр

55 производственных 
площадок

Доставка по России 
собственным 
транспортом

Производство 
энергосберегающего 
оборудования

Собственный 
логистический 
комплекс класса А

О нас

Продукция 
в наличии и под 
заказ

Услуги 
проектирования 
и монтажа
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Производство оборудования специального исполнения

Производство электродвигателей
• С двумя концами вала: общепромышленные, 

крановые, повышенного скольжения.
• Со встроенным тормозным устройством.
• Дымоудаления.
• Для привода осевых вентиляторов систем ох-

лаждения трансформаторов.
• Для привода станков-качалок 

на нефтепромыслах.
• Для работы в составе регулируемого элек-

тропривода посредством преобразователя 
частоты (с независимой вентиляцией, элек-
тромагнитным тормозом, датчиками скорости, 
положения вала).

• Без клеммной коробки с выносным подключе-
нием питания.

• С температурными датчиками в обмотке стато-
ра, в подшипниковых узлах и с антиконденсат-
ным обогревом обмоток.

• Различного климатического исполнения.

Дополнительные услуги
• Разработка и изготовление валов по заданию 

клиента.
• Проточка и подрезка вала под заданные клиен-

тами размеры.
• Разработка и изготовление удлинителей вала 

электродвигателей по заданию клиента.
• Подготовка двигателя под установку датчиков 

вибрации.
• Замена подшипников электродвигателей.
• Изготовление металлической крыльчатки ох-

лаждения двигателя.
• Изготовление защиты от попадания влаги и осад-

ков при вертикальной установке двигателя.
• Разработка и изготовление переходных плит 

и переходных фланцев по заданию клиента для 
изменения посадочных размеров.

• Покраска электродвигателей в цвет (по RAL), 
отличный от стандартного.

• Доработка электродвигателей до IP65.

Электродвигатели

• Подрезка рабочего колеса (выполняется для по-
лучения нужных гидравлических характеристик).

• Установка торцового или сальникового 
уплотнения.

• Подведение дополнительного охлаждения 
к уплотнению.

• Изготовление соединительных муфт и расточка 
полумуфт.

• Агрегатирование насосного оборудования (уста-
новка насоса и электродвигателя через муфту 
на единую раму).

Насосное оборудование

На редукторы могут быть установлены:
• реактивная штанга;
• выходной вал односторонний, двусторонний;
• выходной фланец;
• защитная крышка.
Редукторы могут комплектоваться любыми элект-
родвигателями ПРАКТИК.

Мотор-редукторы
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• Габариты от 030 до 150

• Передаточное отношение от 5 до 100

• Крутящий момент до 1 800 Н\м

• Мощность от 0,06 кВТ до 15 квт

Универсальный корпус выполнен с по-
мощью технологии литья под давлени-
ем, которая повышает механическую 
прочность и надежность.

Унифицированные присоединительные 
размеры позволяют мотор-редукторам 
служить заменой вышедшему из строя 
оборудованию других фирм. Практиче-
ски бесшумная работа электропривода 
существенно увеличивает комфорт 
эксплуатации.

PCNMRW

DRW

NMRW

Сферы применения:
• Добыча и переработка

• Химическая промышленность

• Рудники, шахты и разрезы

• Цементные заводы

• Бумажная и деревообрабатывающая 
промышленность

• Металлургия

• Сахарные заводы

• Конвейерные ленты

• Измельчители

• Башенные градирни

• Прессы для пальмового масла

• Шнековые конвейеры

• Затворы для сброса воды

Червячные (NMRW, DRW, PCNMRW)

Мотор-редукторы ПРАКТИК
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• Габариты от 027 до 167

• Передаточное отношение от 1,30 
до 289,74

• Крутящий момент до 23 300 Н\м

• Мощность от 0,09 кВт до 160 кВт

RC

TRC

КПД не снижается даже спустя продолжительный срок использования, так как 
долговечное зубчатое зацепление позволяет приводу работать в условиях высоко-
го вращающего момента без изнашивания. Данный тип оборудования отличается 
простотой ввода в эксплуатацию, использования и технического обслуживания.

Расположение мотора и редуктора на одной оси обеспечивает высокий КПД, а ком-
поновка в единый корпус – компактность. Кроме того, простота конструкции соз-
дает дополнительные преимущества при техническом обслуживании. Данный тип 
мотор-редукторов подходит для применения с высокими радиальными нагрузками.

• Габариты от 037 до 187

• Передаточное отношение от 5,31 
до 179,86

• Крутящий момент до 92 800 Н\м

• Мощность от 0,12 кВТ до 200 квт

• Габариты от TRC01 до TRC04

• Передаточное отношение от 3,66 
до 58,09

• Крутящий момент до 556 Н\м

• Мощность от 0,12 кВт до 4 кВт

Коническо-цилиндрические (KC)

Цилиндрические соосные (TRC, RC)
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Цилиндрические насадные (FC)

Индустриальный редуктор серии Н..., В...

Моментный рычаг на чугунном корпусе существенно упрощает проведение 
монтажа. Широкий диапазон коэффициентов мотор-редукции – одно из ключевых 
преимуществ данного оборудования. Кроме того, цилиндрический соосный мотор-
редуктор эффективен в любых рабочих условиях.

Это редукторы с параллельными и перпендикулярными валами, в которых исполь-
зуется до 4 ступеней редукции. Они отличаются высокой удельной мощностью, 
компактностью, модульностью, надежностью и хорошим соотношением производи-
тельность/прочность.

Это промышленные редукторы, разработанные и предназначенные для непрерыв-
ной работы, использования в критически важных системах и особо тяжелых усло-
виях эксплуатации. Редукторы предлагаются с богатым набором принадлежностей 
и в исполнениях, предусмотренных для конкретных отраслей, и готовы к использо-
ванию в тяжелой промышленности.

• Габариты от 027 до 157

• Передаточное отношение от 3,77 
до 281,71

• Крутящий момент до 21 700 Н\м

• Мощность от 0,12 кВТ до 200 квт

• Габариты от 1 до 22

• Редукторы могут иметь от 1 до 4 
ступеней

• Скорость на выходном валу от 1,7 
до 1200 об/мин

• Диапазон передаточных чисел от 
1,25 до 450

• Номинальная мощность до 5 300 кВт

• Номинальный момент до 470 кН
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Цилиндрическая приставка PC

Реактивная штанга

Фланец

Вариаторы

Вал редуктора

Двусторонний

Входной

FA, FB, FC, FD, FE

Односторонний

Выходной

• PC063

• PC071

• PC080

• PC090

• UDL002

• UDL005

• UDL010

• UDL020

• UDL030

Комплектующие
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Производство электротехнического оборудования
С 2009 года мы успешно реализуем проекты в области сборки низковольтных комплектных устройств (НКУ) 
для применения в электроустановках энергетических объектов, производственных, общественных и адми-
нистративных зданий, объектов инфраструктуры и аграрного сектора.

В 2018 году в рамках ГК ПРАКТИК сформировалось самостоятельное направление развития — 
завод Практик-Электромаш.

Устройства распределения

ГРЩ используются в качестве распределительного устройства низкого напряжения электрических станций 
подстанций, в электроустановках в качестве главных распределительных щитов, щитов автоматического 
ввода резерва (АВР), а также могут выполнять роль вводных распределительных устройств (ВРУ). Щиты 
системы ГРЩ в определённом сочетании позволяют формировать следующие виды низковольтных 
устройств и их комбинации:
• вводные щиты с ручным вводом резерва;
• вводные щиты с устройствами АВР и без;
• распределительные щиты без вводных выключателей;
• распределительные щиты с вводными выключателями;
• распределительные щиты с вводными выключателями и устройством АВР.

ЩР используются в качестве групповых щитов в осветительных и силовых электроустановках, 
служат для приёма, учёта и распределения электрической энергии, нечастых оперативных включений 
и отключений, а также для защиты от перегрузок, от токов утечки и токов короткого замыкания 
распределительных и групповых цепей. 

Главные распределительные щиты (ГРЩ)

Щиты/шкафы распределительные (ЩР)

По функциональному назначению НКУ подразделяются на устройства распределения и устройства 
управления.

Основные характеристики: 

номинальное 
напряжение — 
от 220 В до 690 В

номинальный 
ток — до 6300 А

степень защиты 
до IP66

сертификат 
ТР ТС

комплектующие Практик, 
КЭАЗ, Chint, Dekraft, DКС, 
Schneider Electric, Systeme 
Electric, IEK

• Один из ведущих производителей шкафов управления и распределения энергии любой сложности.

• Инженерный центр, специалисты которого занимаются разработкой НКУ от подготовки технико-
коммерческого предложения до сопровождения производства и участия в испытании.

• Современный сборочный цех, отвечающий всем требованиям органов сертификации осуществляющих 
надзор за выпуском продукции, а также рекомендациям наших партнеров, оборудование которых 
используется при сборке НКУ.

• Отдел технического контроля — вся выпускаемая продукция в обязательном порядке проходит 
Заводские Приемо-Сдаточные Испытания (ЗПСИ), подтверждаемые протоколом. При проведении ЗПСИ 
используются испытательные стенды, а также инструментальная база, находящаяся в реестре средств 
измерений и проходящая ежегодную поверку и метрологический контроль.

• Сервисный отдел, оказывающий услуги гарантийного и постгарантийного обслуживания, ремонта 
и диагностики выпускаемой продукции.

Сегодня завод Практик-Электромаш — это:
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Шкафы управления (ШУ) электродвигателями — ши-
рокая гамма изделий, предназначенных для управ-
ления различными промышленными нагрузками. 
В зависимости от схемы управления механизмом 
выделяют ШУ с прямым пуском, с устройством плав-
ного пуска, с преобразователем частоты.

Станция управления и защиты (СУЗм) предназначе-
на для автоматического и ручного управления трех-
фазным электродвигателем насоса, а также защиты 
его от перегрузок по току, короткого замыкания, 
неполнофазного режима работы и сухого хода.

Основные характеристики: Основные характеристики: 

Устройства управления. Типовые решения

Шкафы управления Станции управления и защиты

номинальное напряжение 
двигателя — 380 В

номинальное напряжение 
двигателя — 380 В

номинальная мощность 
двигателя — от 0,37 до 55 кВт

номинальная мощность 
двигателя — от 0,37 до 95 кВт

степень защиты шкафа — 
IP 31, IP 54

степень защиты шкафа — 
IP 31, IP 54

Устройства управления. Проектные решения

Подробнее
о заводе:

Щиты/шкафы управления (ЩУ) в рамках реализации конкретной задачи на основании готовой проектной 
документации или технического задания заказчика. Данные изделия (ЩУ) присоединяются, как правило, 
к сетям переменного тока напряжением 220/380 В, частотой 50/60 Гц и предназначены для комплексного 
решения по приёму, учёту, распределению, реализации функций управления АСУ ТП, контроля, 
сигнализации, регулирования, сбора, обработки и передачи данных, а также защиты от перегрузок и токов 
короткого замыкания.

По желанию заказчика можем изготовить изделия на напряжение до 650 В и требуемую мощность 
потребителя.

м2 производственных 
площадей

выпущенных распре-
делительных щитов

выпущенных шкафов 
управления

500+ 500+ 600+





Червячные мотор-редукторы
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5

Червячный редуктор представляет собой механизм, где момент передается от двигателя на чер-
вячный винт, а далее на зубчатое колесо, насаженное на выходной вал редуктора. Ведущим зве-
ном является червячный винт, ведомым — червячное колесо.  
Червячный винт (червяк) — это вал редуктора с резьбой на нём. Червячное колесо — это косозуб-
чатое колесо со специальным профилем зубьев. Внутри самого редуктора движение передаётся 
между валами, перекрещивающимися под углом 90°.  
Конструктивно редукторы являются самостоятельным узлом. Мотор-редуктор представляет 
собой редуктор, агрегатированный с электродвигателем. Для изменения скорости вращения 
выходного вала мотор-редуктор может агрегатироваться с вариатором или эксплуатироваться 
с преобразователем частоты. 
Наиболее эффективно червячные редукторы эксплуатируются при условии: 

1. отсутствия «ударных» нагрузок;

2. малой периодичности включений;

3. кратковременной работы.
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6

Червячный тип редукторов имеет ряд преимуществ, обусловленных особенностями геометрии 
и кинематики зацепления: 
• червячная передача обладает большим потенциалом снижения частоты вращения и повышения 

крутящего момента. Таким образом, червячные редукторы обеспечивают высокое передаточ-
ное отношение при сравнительно небольших габаритах;

• особенность зацепления передачи обеспечивает плавность хода и низкий уровень шума во вре-
мя работы мотор-редуктора (червячный вал и червячная передача передают усилие на выход-
ной вал, который гасит импульсы вращающего момента и таким образом обеспечивает низкий 
уровень шума);

• самоторможение редуктора при отсутствии внешнего поступления энергии. В отличие от цилин-
дрических и конических типов, приложение усилия к выходному валу не позволит провернуть 
механизм. Поэтому червячные мотор-редукторы могут использоваться для привода механиз-
мов, которые требуют высокую динамику разгона и остановки без применения дополнительных 
тормозных устройств;

• компактные размеры: редуктор проще компонуется с двигателем и приводным механизмом, за-
нимает меньше места и проще монтируется, чем, например, цилиндрический редуктор с тем же 
передаточным числом.

ПРЕИМУЩЕСТВА ЧЕРВЯЧНЫХ РЕДУКТОРОВ

Взаимозаменяемость с импортными редукторами без потери качества (SEW Eurodrive, Motovario, 
Ваuег, Bonfiglioli, Lenze, SITI и т.д.). 

Повышенная кинематическая точность передаточного механизма благодаря дополнительной 
обработке червяка.  
Валы с резьбой (червяки) производятся из цементируемой легированной конструкционной стали 
марки 20Х. Они устойчивы к износу от трения благодаря высокой поверхностной твёрдости и вы-
держивают радиальную нагрузку. Помимо металлообработки валы дополнительно шлифуются и 
полируются. 

Износостойкость. Для производства редукторов мы используем качественные материалы и со-
временные технологии литья и металлообработки:

• червячные колеса изготавливаем из высокооловянистой бронзы с присадками из фосфора и 
никеля. Такой материал обладает необходимыми антифрикционными свойствами, достаточной 
прочностью и в то же время податливостью. Благодаря этим свойствам нагрузка распределяет-
ся по длине зуба колеса равномерно;

• корпусы отливаем под давлением из алюминия (030-090 габарит) или чугуна (110-150 габарит). 
В результате мы получаем корпусные детали с низкой пористостью поверхности и высокой плот-
ностью. Поэтому червячные редукторы отличаются высокой механической прочностью;

• все разъёмы корпуса и точки выхода вала герметизируем контактными уплотнениями. Это ис-
ключает утечку масла, а также попадание влаги и пыли внутрь редуктора;

• устанавливаем подшипники повышенной прочности.
Поставляются уже заполненными трансмиссионным маслом.  
Класс вязкости — ISO VG 320. 
8 вариантов исполнения редуктора.  
Использование комплектующих к редукторам позволяет сопрягать редуктор с приводимым ме-
ханизмом и электродвигателем различными способами. 
Возможна эксплуатация редуктора на открытом воздухе под навесом.  
Многослойное лакокрасочное покрытие защищает корпус редуктора от коррозионных разрушений. 
Червячные редукторы изготовлены в соответствии с ГОСТ-31592-2012.  
Гарантийный период — 12 месяцев с даты ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев с даты 
продажи.
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Ручное управление Прямой пуск Плавный пуск Частотное управление

ПУСКОРЕГУЛИРУЮЩАЯ АППАРАТУРА ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ

В ассортименте, предлагаемом компанией «Практик» представлены различные пускорегулирующие устройства 
для двигателей: магнитные контакторы, пускатели, тепловые реле, автоматические выключатели для защиты 
электродвигателей, а также устройства плавного пуска двигателя и преобразователи частоты.
Для управления и защиты двигателя, в зависимости от требований механизма (установки), могут применяться 
различные комбинации пускорегулирующей и защитной аппаратуры.

Для ручного управле-
ния пуском/остановом 
двигателя используется 
автоматический выклю-
чатель. Он защищает 
двигатель от перегрузки 
и короткого замыкания.

Для управления и защи-
ты при прямом пуске 
двигателя используется 
комбинация автомати-
ческого выключателя, 
контактора и теплового 
реле. Автоматический 
выключатель защищает 
оборудование от корот-
кого замыкания, кон-
тактор с тепловым реле 
осуществляют управле-
ние пуском и остановом 
и защиту от перегрузки.

Устройство плавного 
пуска (УПП) в сочетании 
с контактором реализует 
плавный пуск / торможе-
ние двигателя. Автома-
тический выключатель 
защищает оборудование 
от короткого замыкания, 
а тепловое реле – от пе-
регрузки.

Преобразователь ча-
стоты (ПЧ) в сочетании 
с контактором реализует 
пуск, регулирование ско-
рости вращения и оста-
нов двигателя. Автома-
тический выключатель 
защищает оборудование 
от короткого замыкания, 
а тепловое реле — защи-
ту от перегрузки.

Мы предлагаем клиентам пускорегулирующую аппаратуру собственной торговой марки ПРАКТИК, а также 
ведущих производителей среди которых: Chint, ONI, Dekraft, DКС, КЭАЗ, Systeme Electric, IEK. Это гарантирует 
высокое качество и надежность всех предлагаемых нами продуктов.
В ГК ПРАКТИК мы готовы помочь вам выбрать оптимальный способ пуска электродвигателя, исходя из ва-
ших требований и особенностей производства. Обращайтесь к нам, и мы предложим вам наилучшее решение 
для эффективного управления вашими электродвигателями.
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Для заметок



Контакты

Бесплатный звонок по России

8 (800) 234-01-01

Центральный офис 
компании

Филиалы Россия

Филиалы СНГ

Нижний Новгород
603035, г. Нижний Новгород, 
ул. Чаадаева, 2Г
+7 (831) 275-96-39, 
+7 (831) 218-00-72 
practik-nn@pr52.ru

Ижевск
426028, г. Ижевск, ул. Пойма, 17
+7 (3412) 91-51-47, 91-51-48, 
91-49-77, 91-49-98 
practik-izhevsk@pr52.ru

Воронеж
394026, г. Воронеж, 
ул. Антонова-Овсеенко, 7
+7 (473) 210-61-33 
practik-voronezh@pr52.ru

Казань
420087, г. Казань, ул. Бухарская, 4В
+7 (843) 528-28-43 
practik-kazan@pr52.ru

Киров
610998, г. Киров, ул. Щорса, 105 
(Складской комплекс 
МИР, Терминал Д, заезд 
с ул. Солнечный проезд)
+7 (8332) 76-00-22 
(многоканальный) 
+7 912 364-64-00 
practik-kirov@pr52.ru

Краснодар
350072, г. Краснодар, 
ул. Тополиная, 14/1
+7 (861) 217-74-49 
practik-kr@pr52.ru

Астана, Республика Казахстан
г. Астана, р-он Сарыарка, 
ул. Бейбитшiлiк, 14, оф. 1209
+7 (717) 272-53-67 
practik-khn@pr52.kz

Алматы, Республика Казахстан
проспект Райымбека, 169, 2 этаж
+7 (727) 339-54-58 
practik-khn@pr52.kz

Минск, Республика Беларусь
г. Минск, ул. Инженерная, 
18/1, к. 11
+375 17 270-45-30, 
+375 29 141-95-42 
practik-by@pr52.by
bel@nasosprom.by

г.п. Логишин, 
Республика Беларусь
Брестская область, Пинский  
район, г.п. Логишин, 
ул. Томилова, 1
+375 17 270-45-30, 
bel@nasosprom.by

Сервисный центр

603035, г. Нижний Новгород, 
ул. Чаадаева, 1У1 
(проезд с ул. Рябцева)
+7 (831) 275-99-73, 
+7 987-390-01-79 
service@pr52.ru

Москва
115184, г. Москва, ул. Большая 
Татарская, 35, стр. 3, оф. 703
+7 (499) 649-79-25 
practik-msk@pr52.ru

Новосибирск
630108, г. Новосибирск, 
ул. Станционная, 38ж
+7 (383) 347-85-35, +7 983 120-48-01 
practik-nsk@pr52.ru

Пенза
440015, г. Пенза, ул. Аустрина, 149А
+7 (8412) 90-87-08, 677-379, 
677-525, 677-347 
practik-penza@pr52.ru

Пермь
614990, г. Пермь, ул. Героев 
Хасана, 68, к. 5
+7 902 793-29-25, 
+7 (342) 240-04-88, 240-04-94, 
240-04-98, 240-99-88 
practik-perm@pr52.ru

Самара
443070, г. Самара, 
ул. Загородная, 3
+7 (846) 279-03-80, 279-03-81, 
279-03-84, +7 910 109-15-44, 
+7 910 109-16-27 
practik-samara@pr52.ru

Санкт-Петербург
192289, г. Санкт-Петербург, 
пр. Девятого Января, 9А, корп. 1
+7 (812) 642-42-19, 
+7 (812) 415-92-49 
practik-spb@pr52.ru

Саратов
410080, г. Саратов, 
пр. Строителей, 39В
+7 (8452) 74-81-90, 74-81-91, 
+7 937 638-36-57 
practik-saratov@pr52.ru

Уфа
450095, г. Уфа, ул. Центральная, 19
+7 (347) 293-42-84, 293-42-77, 
+7 910 109-14-85 
practik-ufa@pr52.ru

Ульяновск
432026, г. Ульяновск, 
Московское шоссе, 72
+7 (8422) 48-20-31, 45-44-14, 
+7 917 053-77-13 
practik-ul@pr52.ru

Ярославль
150044, г. Ярославль, 
ул. Базовая, 2
+7 (4852) 58-66-01, 58-66-02, 
58-66-03, +7 910 816-39-76 
practik-yar@pr52.ru

Ростов-на-Дону
344091, г. Ростов-на-Дону, 
ул. Доватора, 154/5, 2 этаж 
(база ДГС)
+7 (863) 285-58-82 
practik-rostov@pr52.ru

Екатеринбург
620073, г. Екатеринбург, 
ул. Крестинского, 46, корп. А, 
оф. 305
+7 (343) 345-04-51 
practik-ekb@pr52.ru
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ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ

club_gk_practik

practik_nn

8 (800) 234-01-01

Электродвигатели

Насосное оборудование

Мотор-редукторы

Преобразователи частоты

Устройства плавного пуска

Вентиляционное оборудование


